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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000
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Стандартные решение 

Возможные комбинации
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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000

Хар
ак

те
ри

сти
ки

Узе
л вп

ры
ска

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания кН
Расстояние между колоннами мм
Макс. высота формы мм
Мин. высота формы мм
Ход толкателя мм
Усилие толкателя кН
Макс. просвет мм
Ход открытия формы ①  мм
Макс. вес формы          ② т

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека мм
Длина/диаметр шнека L/D
Объем впрыска (теоретич) см3

Вес впрыска, (в сек) г
Скорость впрыска г/с
Давление впрыска Мпа
Максимальное давление впрыска, Мпа

Скорость пластикации (GPPS) ③	г/с
Скорость пластикации (HDPE)④  г/с
Скорость шнека об.мин

ПРОЧЕЕ
Макс. давление насоса Мпа
Мощность насоса кВ
Мощность нагревателей кВ
Габариты машины (ДхШхВ)              м
Вес машины т
Объем бункера кг
Объем масляного бака Л

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания

Расстояние между колоннами
Макс. высота формы

Мин. высота формы
Ход толкателя

Усилие толкателя
Макс. просвет

Ход открытия формы ①

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека

Длина/диаметр шнека 

Вес впрыска
Скорость впрыска

Давление впрыска
Давление впрыска（макс）

Скорость пластикации (GPPS) ③
Скорость пластикации (HDPE) ④

Скорость шнека

ПРОЧЕЕ

Мкс. давления насоса
Мощность насоса

Мощность нагревателей
Габариты машины (Д x Ш x В)

Вес машины
Объем бункера

Объем масляного бака

кН
мм
мм
мм
мм
кН

мм
мм

т

мм
L/D
см3

г
г/с

Мпа
Мпа

г/с
г/с

об.мин

Мпа
кВ
кВ
м
т

кг
Л

Примечание:

	








Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

12000
1300×1200

1250
600
350
230

2650
2050/1400

20

5330	 6730	 8930	 11300	

JU12000III

	 A	 B	 C	 D
	 90	 100	 110	 120
	 24.4	 22	 20	 18.3
	 2990	 3691	 4467	 5316
	 2721	 3359	 4065	 4837
	 642	 793	 960	 1142
	 193	 157	 129	 109
	 222	 180	 149	 125
	 89.5	 110	 130	 152
	 132	 162	 193	 224

135

25
55+30

71
9.80x3.37x2.90

57
100
780

	 A	 B	 C	 D
	 80	 90	 100	 110
	 24.8	 22 19.8 18
	 2262	 2863	 3534	 4276
	 2058	 2605	 3216	 3892
	 608	 770	 951	 1150
	 204	 161	 131	 108
	 236	 187	 151	 125

80.6 101 125 146 
	 119	 151	 186	 219

165

25
55+30

54
9.69x3.37x2.89

54
100
730

	 A	 B	 C	 D
	 100	 110	 120	 130
	 24.2	 22	 20.2	 18.6
	 4006	 4847	 5768	 6769
	 3645	 4410	 5249	 6160
	 762	 922	 1097	 1288
	 196	 162	 136	 116
	 223	 184	 155	 132

101 121 140 161 
	 147	 177	 201	 231

116

25
75+37

83
10.14x3.37x3.63

59
200
960

	 A	 B	 C	 D
	 110	 120	 130	 140
	 26.2	 24	 22.2	 20.6
	 5227	 6220	 7300	 8467
	 4756	 5661	 6643	 7705
	 924	 1100	 1291	 1497
	 190	 159	 136	 117
	 218	 183	 156	 135

123 142 164 187 
	 187	 217	 210	 241

105

25
75+55

104
10.93x3.37x4.24

63
400

1250

Технические характеристики	JU12000III

Объем впрыска , (теоретич)

② Макс. вес формыМакс. вес 
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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000

РАЗМЕРЫ	JU12000III

SR20

50
900

Ø
6

2650

600

1250

Max. Daylight:

Min. Mold:

Max. Mold:

1860

16XØ58

84XM24 L50

A
A

84XM24 L50

8XØ40

Ø200

Ø200

50 140

210
280
420
490
560

700
840

20 32

(52) 
(52) 

20 32

46 28

75
125
200

350
500

14
0

2846

28
0

21
0

42
0

49
0

56
0

70
0

84
0

14
0

A

A

28
0

21
0

42
0

49
0

56
0

70
0

84
0

12
00

1
7
6
075 50

12
5

20
0

35
0

50
0

12
00

17
60

1300
1860
1300

140
A-A

210
280

420
490
560

700
840

A-A

20XM24 L50

26
10

(E
U

 R
o

b
o

t)

24
71

(T
op

 o
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th
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r 
ti

e 
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r)

07

22
68

560 560

10
5

10
5

10
5

70 280 280

1302

1708 1658

96
0

12
02

C

A B

KJ

M

H
I

G

F
E

D

N

A B C D E F G H I J K M N

5330 2610 2471 2885 2250 1708 1658 1203 1027 544 5102 4586 4307 1870

6730 2610 2471 2900 2250 1708 1658 1198 1042 544 5102 4689 4307 1870

8930 2610 2471 2910 2250 1708 1658 1228 1102 544 5102 4913 4307 1870

11300 2610 2471 4240 2250 1708 1658 1318 1212 544 5102 5821 4307 1870

Узел смыкания

Размеры плиты 
Подвижная плита

Робот 
Интерфейс

Робот
Верхняя часть 
неподвижной плиты

Размеры плиты 
Неподвижная плита

Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

Вид сбоку

Вид сверху

Вид спереди

Стандарт
УЗЕЛ ВПРЫСКА

РАЗМЕРЫ (м
м)
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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000

Хар
ак

те
ри

сти
ки

Узе
л вп

ры
ска

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания кН
Расстояние между колоннами мм
Макс. высота формы мм
Мин. высота формы мм
Ход толкателя мм
Усилие толкателя кН
Макс. просвет мм
Ход открытия формы ①  мм
Макс. вес формы          ② т

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека мм
Длина/диаметр шнека L/D
Объем впрыска (теоретич) см3

Вес впрыска, (в сек) г
Скорость впрыска г/с
Давление впрыска Мпа
Максимальное давление впрыска, Мпа

Скорость пластикации (GPPS) ③	г/с
Скорость пластикации (HDPE)④  г/с
Скорость шнека об.мин

ПРОЧЕЕ
Макс. давление насоса Мпа
Мощность насоса кВ
Мощность нагревателей кВ
Габариты машины (ДхШхВ)              м
Вес машины т
Объем бункера кг
Объем масляного бака Л

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания

Расстояние между колоннами
Макс. высота формы

Мин. высота формы
Ход толкателя

Усилие толкателя
Макс. просвет

Ход открытия формы ①

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека

Длина/диаметр шнека 

Вес впрыска
Скорость впрыска

Давление впрыска
Давление впрыска（макс）

Скорость пластикации (GPPS) ③
Скорость пластикации (HDPE) ④

Скорость шнека

ПРОЧЕЕ

Мкс. давления насоса
Мощность насоса

Мощность нагревателей
Габариты машины (Д x Ш x В)

Вес машины
Объем бункера

Объем масляного бака

кН
мм
мм
мм
мм
кН

мм
мм

т

мм
L/D
см3

г
г/с

Мпа
Мпа

г/с
г/с

об.мин

Мпа
кВ
кВ
м
т

кг
Л

Примечание:

	








Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

13000
1420×1170

1350
600
350
230

2850
2250/1500

23

6730	 8930	 11300	 17300	

JU13000III

	 A	 B	 C	 D
	 100	 110	 120	 130
	 24.2	 22	 20.2	 18.6
	 4006	 4847	 5768	 6769
	 3645	 4410	 5249	 6160
	 762	 922	 1097	 1288
	 196	 162	 136	 116
	 223	 184	 155	 132

101 121 140 161 
	 147	 177	 201	 231

116

25
75+37

83
10.43×3.53×3.73

63
200
960

	 A	 B	 C	 D
	 90	 100	 110	 120
	 24.4	 22	 20	 18.3
	 2990	 3691	 4467	 5316
	 2721	 3359	 4065	 4837
	 774	 955	 1156	 1376
	 193	 157	 129	 109
	 222	 180	 149	 125

99.4 122 144 169 
	 147	 180	 214	 250

150

25
75+37

71
10.10×3.53×3.00

61
100
780

	 A	 B	 C	 D
	 110	 120	 130	 140
	 26.2	 24	 22.2	 20.6
	 5227	 6220	 7300	 8467
	 4756	 5661	 6643	 7705
	 924	 1100	 1291	 1497
	 190	 159	 136	 117
	 218	 183	 156	 135

123 142 164 187 
	 187	 217	 210	 241

105

25
75+55

104
11.23×3.53×4.34

65
400

1250

	 A	 B	 C
	 130	 140	 150
	 24	 22.3	 20.8
	 8362	 9698	 11133
	 7610	 8825	 10131
	 1236	 1433	 1646
	 186	 160	 140
	 211	 182	 158

168 192 220 
	 252	 283	 336

102

25
75+37+55

116
11.53×3.53×4.62

73
400

1550

Технические характеристики	JU13000III

Макс. вес Макс. вес формы ② 
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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000

A B C D E F G H I J K M N

6730 2675 2526 3000 2250 1786 1736 1198 1112 544 5409 4689 4639 2050

8930 2675 2526 3725 2250 1786 1736 1228 1172 544 5409 5021 4639 2050

11300 2675 2526 4340 2250 1786 1736 1318 1282 745 5409 5821 4639 2050

17300 2675 2526 4620 2250 1786 1736 1855 1305 850 5409 6114 4639 2050

РАЗМЕРЫ	JU13000III

SR20

50
900

Ø
6

2850

600

1350

Max. Daylight:

Min. Mold:

Max. Mold:

2000
1420

A
A

A

A

76XM24 L50 76XM24 L50

5075
12

5
20

0

35
0

50
011

70

17
70

16XØ58

A-A

(52)

3220

2846

A-A

(52)

3220

2846

14
0

21
0

28
0

42
0

56
0

70
0

84
0

8XØ40

14050

75
125

200

350
500

210
280

420
560

700

840

140

210
280

420
560

700

840

14
0

21
0

28
0

42
0

56
0

70
0

84
0

2000
1420

11
70

17
70

Ø200
Ø200

20XM24 L50

27
20

(E
U

 R
o

b
o

t)

25
71

(T
op

 o
f 

th
e 

up
pe

r 
ti

e 
ba

r)

22
71

70

14
0

14
0

14
0

70

1120280 280

1786

97
0

11
70

1736

1420

H
I

G

N

D

M

C

A B

F
E

KJ

Узел смыкания

Размеры плиты 
Подвижная плита

Робот
Интерфейс

Робот
Верхняя часть 
неподвижной плиты

Размеры плиты 
Неподвижная плита

Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

Вид сбоку

Вид сверху

Вид спереди

Стандарт
УЗЕЛ ВПРЫСКА

РАЗМЕРЫ (м
м)
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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000

Хар
ак

те
ри

сти
ки

Узе
л вп

ры
ска

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания кН
Расстояние между колоннами мм
Макс. высота формы мм
Мин. высота формы мм
Ход толкателя мм
Усилие толкателя кН
Макс. просвет мм
Ход открытия формы ①  мм
Макс. вес формы          ② т

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека мм
Длина/диаметр шнека L/D
Объем впрыска (теоретич) см3

Вес впрыска, (в сек) г
Скорость впрыска г/с
Давление впрыска Мпа
Максимальное давление впрыска, Мпа

Скорость пластикации (GPPS) ③	г/с
Скорость пластикации (HDPE)④  г/с
Скорость шнека об.мин

ПРОЧЕЕ
Макс. давление насоса Мпа
Мощность насоса кВ
Мощность нагревателей кВ
Габариты машины (ДхШхВ)              м
Вес машины т
Объем бункера кг
Объем масляного бака Л

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания

Расстояние между колоннами
Макс. высота формы

Мин. высота формы
Ход толкателя

Усилие толкателя
Макс. просвет

Ход открытия формы ①

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека

Длина/диаметр шнека 

Вес впрыска
Скорость впрыска

Давление впрыска
Давление впрыска（макс）

Скорость пластикации (GPPS) ③
Скорость пластикации (HDPE) ④

Скорость шнека

ПРОЧЕЕ

Мкс. давления насоса
Мощность насоса

Мощность нагревателей
Габариты машины (Д x Ш x В)

Вес машины
Объем бункера

Объем масляного бака

кН
мм
мм
мм
мм
кН

мм
мм

т

мм
L/D
см3

г
г/с

Мпа
Мпа

г/с
г/с

об.мин

Мпа
кВ
кВ
м
т

кг
Л

Примечание:

	








Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

14000
1460×1360

1450
700
400
330

3050
2350/1600

27

6730	 8930	 11300	 17300	

JU14000III

	 A	 B	 C	 D
	 100	 110	 120	 130
	 24.2	 22	 20.2	 18.6
	 4006	 4847	 5768	 6769
	 3645	 4410	 5249	 6160
	 762	 922	 1097	 1288
	 196	 162	 136	 116
	 223	 184	 155	 132

101 121 140 161 
	 147	 177	 201	 231

116

25
75+37

83
10.93×3.60×3.81

72
200
960

	 A	 B	 C	 D
	 90	 100	 110	 120
	 24.4	 22	 20	 18.3
	 2990	 3691	 4467	 5316
	 2721	 3359	 4065	 4837
	 774	 955	 1156	 1376
	 193	 157	 129	 109
	 222	 180	 149	 125

99.4 122 144 169 
	 147	 180	 214	 250

150

25
75+37

71
10.61×3.60×3.08

70
100
780

	 A	 B	 C	 D
	 110	 120	 130	 140
	 26.2	 24	 22.2	 20.6
	 5227	 6220	 7300	 8467
	 4756	 5661	 6643	 7705
	 924	 1100	 1291	 1497
	 190	 159	 136	 117
	 218	 183	 156	 135

123 142 164 187 
	 187	 217	 210	 241

105

25
75+55

104
11.60×3.60×4.42

74
400

1250

	 A	 B	 C
	 130	 140	 150
	 24	 22.3	 20.8
	 8362	 9698	 11133
	 7610	 8825	 10131
	 1236	 1433	 1646
	 186	 160	 140
	 211	 182	 158

168 192 220 
	 252	 283	 336

102

25
75+37+55

116
12.25×3.60×4.70

82
400

1550

Технические характеристики	JU14000III

Макс. вес Макс. вес формы ② 
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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000

A B C D E F G H I J K M N

6730 2910 2756 3080 2253 1821 1771 1198 1112 544 5776 4689 4951 2040

8930 2910 2756 3805 2253 1821 1771 1228 1172 544 5776 5021 4951 2040

11300 2910 2756 4420 2253 1821 1771 1318 1282 745 5776 5821 4951 2040

17300 2910 2756 4700 2253 1821 1771 1855 1305 850 5776 6114 4951 2040

РАЗМЕРЫ	JU14000III

SR20

50
900

Ø
6

30500

700

1450

Max. Daylight:

Min. Mold:

Max. Mold:

2072 2072

14601460

16XØ58

8XØ40

5075
12

5
20

0
35

0
50

013
60

19
72

Ø200

14
0

21
0

28
0

42
0

56
0

70
0

84
0

13
60

19
72

80XM30 L65
A

A

A-A
A-A
(66)

4125

3660
14

0

21
0

28
0

42
0

56
0

70
0

84
0

(66)

14050

75
125

200

350

500

210

280

420

560

700

840

980

140

210

280

420

560

700

840

980

25

60 36

41

Ø200

A

A

80XM30 L65

20XM24 LX50

27
56

22
71

(E
U

 R
o

b
o

t)
29

10

(T
op

 o
f 

th
e 

up
pe

r 
ti

e 
ba

r)10
80

13
60

07

1120

14
0

14
0

14
0

70 280 280

1821 1771

1460

N

H
I

G
C

A B

J K

M

D
F

E

Узел смыкания

Размеры плиты  
Подвижная плита

Размеры плиты  
Неподвижная плита

Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

Стандарт

Робот
Интерфейс

Робот
Верхняя часть 
неподвижной плиты

Вид сбоку

Вид сверху

Вид спереди

УЗЕЛ ВПРЫСКА

РАЗМЕРЫ (м
м)
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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000

Хар
ак

те
ри

сти
ки

Узе
л вп

ры
ска

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания кН
Расстояние между колоннами мм
Макс. высота формы мм
Мин. высота формы мм
Ход толкателя мм
Усилие толкателя кН
Макс. просвет мм
Ход открытия формы ①  мм
Макс. вес формы          ② т

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека мм
Длина/диаметр шнека L/D
Объем впрыска (теоретич) см3

Вес впрыска, (в сек) г
Скорость впрыска г/с
Давление впрыска Мпа
Максимальное давление впрыска, Мпа

Скорость пластикации (GPPS) ③	г/с
Скорость пластикации (HDPE)④  г/с
Скорость шнека об.мин

ПРОЧЕЕ
Макс. давление насоса Мпа
Мощность насоса кВ
Мощность нагревателей кВ
Габариты машины (ДхШхВ)              м
Вес машины т
Объем бункера кг
Объем масляного бака Л

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания

Расстояние между колоннами
Макс. высота формы

Мин. высота формы
Ход толкателя

Усилие толкателя
Макс. просвет

Ход открытия формы ①

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека

Длина/диаметр шнека 

Вес впрыска
Скорость впрыска

Давление впрыска
Давление впрыска（макс）

Скорость пластикации (GPPS) ③
Скорость пластикации (HDPE) ④

Скорость шнека

ПРОЧЕЕ

Мкс. давления насоса
Мощность насоса

Мощность нагревателей
Габариты машины (Д x Ш x В)

Вес машины
Объем бункера

Объем масляного бака

кН
мм
мм
мм
мм
кН

мм
мм

т

мм
L/D
см3

г
г/с

Мпа
Мпа

г/с
г/с

об.мин

Мпа
кВ
кВ
м
т

кг
Л

Примечание:

	








Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

16000
1570×1285

1550
700
400
330

3250
2550/1700

33

8930	 11300	 17300	

JU16000III

	 A	 B	 C	 D
	 100	 110	 120	 130
	 24.2	 22	 20.2	 18.6
	 4006	 4847	 5768	 6769
	 3645	 4410	 5249	 6160
	 894	 1081	 1287	 1511
	 196	 162	 136	 116
	 223	 184	 155	 132

110 133 154 177 
	 161	 193	 220	 253

127

25
75+55

83
11.13×3.77×3.78

77
200
960

	 A	 B	 C	 D
	 110	 120	 130	 140
	 26.2	 24	 22.2	 20.6
	 5227	 6220	 7300	 8467
	 4756	 5661	 6643	 7705
	 924	 1100	 1291	 1497
	 190	 159	 136	 117
	 218	 183	 156	 135

123 142 164 187 
	 187	 217	 210	 241

105

25
75+55

104
11.80×3.77×4.40

81
400

1250

	 A	 B	 C
	 130	 140	 150
	 24	 22.3	 20.8
	 8362	 9698	 11133
	 7610	 8825	 10131
	 1236	 1433	 1646
	 186	 160	 140
	 211	 182	 158

168 192 220 
	 252	 283	 336

102

25
75+37+55

116
12.38×3.77×4.68

88
400

1550

Технические характеристики	JU16000III

Макс. вес Макс. вес формы ② 
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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000

A B C D E F G H I J K M N

8930 2852 2708 3780 2270 1957 1807 1228 1102 675 5976 5021 5121 2170

11300 2852 2708 4395 2270 1957 1807 1318 1282 745 5976 5821 5121 2170

17300 2852 2708 4675 2270 1957 1807 1855 1305 850 5976 6051 5121 2170

РАЗМЕРЫ	JU16000III

SR20

50
1050

Ø
8

32500

700

1550

Max. Daylight:

Min. Mold:

Max. Mold:

1570
2220

24XØ58

8XØ40

Ø250 Ø250
68XM30 L65

68XM30 L65

5075
12

5

15
0

20
0

35
0

50
0

65
0

12
85

19
50

14
0

28
0

42
0

49
0

56
0

70
0

84
0

12
85

19
50

14050

75

125

150

200

350

500

650

280

420

490

560

700

840

980

140

280

420
490

560
700

840
980

(66)

25 41

3660

A-A

A

A

A

A

(66)

25 41

3660

A-A

14
0

28
0

42
0

49
0

56
0

70
0

84
0

1570
2220

19XM24 L50

22
88

90

12
85

1570

18071957

10
48

28
52

(E
U

 R
o

b
o

t)

27
08

(T
op

 o
f 

th
e 

up
pe

r 
ti

e 
ba

r)

14
0

14
0

14
0

70

1400280 280

J K

M

N

H
I

G
C

A B

D
F

E

Узел смыкания

Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

Стандарт

Робот
Интерфейс

Робот
Верхняя часть 
неподвижной плиты

Вид сбоку

Вид сверху

Вид спереди

Размеры плиты 
Подвижная плита

Размеры плиты 
Неподвижная плита

УЗЕЛ ВПРЫСКА

РАЗМЕРЫ (м
м)
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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000

Хар
ак

те
ри

сти
ки

Узе
л вп

ры
ска

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания кН
Расстояние между колоннами мм
Макс. высота формы мм
Мин. высота формы мм
Ход толкателя мм
Усилие толкателя кН
Макс. просвет мм
Ход открытия формы ①  мм
Макс. вес формы          ② т

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека мм
Длина/диаметр шнека L/D
Объем впрыска (теоретич) см3

Вес впрыска, (в сек) г
Скорость впрыска г/с
Давление впрыска Мпа
Максимальное давление впрыска, Мпа

Скорость пластикации (GPPS) ③	г/с
Скорость пластикации (HDPE)④  г/с
Скорость шнека об.мин

ПРОЧЕЕ
Макс. давление насоса Мпа
Мощность насоса кВ
Мощность нагревателей кВ
Габариты машины (ДхШхВ)              м
Вес машины т
Объем бункера кг
Объем масляного бака Л

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания

Расстояние между колоннами
Макс. высота формы

Мин. высота формы
Ход толкателя

Усилие толкателя
Макс. просвет

Ход открытия формы ①

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека

Длина/диаметр шнека 

Вес впрыска
Скорость впрыска

Давление впрыска
Давление впрыска（макс）

Скорость пластикации (GPPS) ③
Скорость пластикации (HDPE) ④

Скорость шнека

ПРОЧЕЕ

Мкс. давления насоса
Мощность насоса

Мощность нагревателей
Габариты машины (Д x Ш x В)

Вес машины
Объем бункера

Объем масляного бака

кН
мм
мм
мм
мм
кН

мм
мм

т

мм
L/D
см3

г
г/с

Мпа
Мпа

г/с
г/с

об.мин

Мпа
кВ
кВ
м
т

кг
Л

Примечание:

	








Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

18500
1870×1425

1600
750
450
450

3350
2600/1750

40

11300	 17300	 22300	 32300	

JU18500III

	 A	 B	 C	 D
	 110	 120	 130	 140
	 26.2	 24	 22.2	 20.6
	 5227	 6220	 7300	 8467
	 4756	 5661	 6643	 7705
	 924	 1100	 1291	 1497
	 190	 159	 136	 117
	 218	 183	 156	 135

123 142 164 187 
	 187	 217	 210	 241

105

25
75+55

104
12.13×4.15×4.60

102
400

1250

	 A	 B	 C
	 130	 140	 150
	 24	 22.3	 20.8
	 8362	 9698	 11133
	 7610	 8825	 10131
	 1236	 1433	 1646
	 186	 160	 140
	 211	 182	 158

168 192 220 
	 252	 283	 336

102

25
75+37+55

116
12.51×4.15×4.88

109
400

1550

	 A	 B
	 140	 150
	 24	 22.4
	 10468	 12017
	 9526	 10935
	 1379	 1583
	 185	 161
	 211	 184
	 155	 176
	 243	 294

85

25
75+55+55

133
12.75×4.15×4.86

116
400

1720

	 A	 B
	 160	 170
	 24	 22.6
	 17492	 19747
	 15918	 17970
	 1590	 1795
	 161	 142
	 181	 160

	 280	 310
72

25
75+55+55

174
13.74×4.15×4.87

120
400

1720

Технические характеристики	JU18500III

Макс. вес Макс. вес формы ② 
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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000

A B C D E F G H I J K M N

11300 3175 2994 4595 2270 2149 1999 1318 1282 745 6306 5821 5321 2390

17300 3175 2994 4875 2270 2149 1999 1855 1305 850 6306 5971 5321 2390

22300 3175 2994 4860 2270 2149 1999 1925 1435 850 6306 6443 5321 2390

32300 3175 2994 4870 2270 2149 1999 1925 1435 850 6306 7431 5321 2390

РАЗМЕРЫ	JU18500III

SR20

50
1050

Ø
8

3350

750

1600

Max. Daylight:

Min. Mold:

Max. Mold:

A
A

A-A

60 36

25 41

A
A

14
25

21
50

24XØ58
8XØ40

5075
12

5

15
0

20
0

35
0

50
0

65
0

14
25

21
50

Ø250

Ø250
48XM30 L65 48XM30 L65

14
0

28
0

42
0

56
0

70
0

84
0

98
0

50

75
125

150

200

350

500
650

140

280

420

560

700

840

980

1120
14

0

28
0

42
0

56
0

70
0

84
0

98
0

140

280

420

560

700

840

980

1120

A-A

60 36

25 41

2590
1870

2590
1870

(66) (66)

25XM24 L50

(E
U

 R
o

b
o

t)
31

75

29
94

(T
op

 o
f 

th
e 

up
pe

r 
ti

e 
ba

r)

22
88

14
0

14
0

14
0

14
0

70

840 840280 280

2149

11
70

14
25

1870

1999

90

I
H

G

F
E

C

A B

J K

M

N

D

Узел смыкания

Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

Стандарт

Робот
Интерфейс

Робот
Верхняя часть 
неподвижной плиты

Вид сбоку

Вид сверху

Вид спереди

Размеры плиты 
Подвижная плита

Размеры плиты 
Неподвижная плита

УЗЕЛ ВПРЫСКА

РАЗМЕРЫ (м
м)
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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000

Хар
ак

те
ри

сти
ки

Узе
л вп

ры
ска

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания кН
Расстояние между колоннами мм
Макс. высота формы мм
Мин. высота формы мм
Ход толкателя мм
Усилие толкателя кН
Макс. просвет мм
Ход открытия формы ①  мм
Макс. вес формы          ② т

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека мм
Длина/диаметр шнека L/D
Объем впрыска (теоретич) см3

Вес впрыска, (в сек) г
Скорость впрыска г/с
Давление впрыска Мпа
Максимальное давление впрыска, Мпа

Скорость пластикации (GPPS) ③	г/с
Скорость пластикации (HDPE)④  г/с
Скорость шнека об.мин

ПРОЧЕЕ
Макс. давление насоса Мпа
Мощность насоса кВ
Мощность нагревателей кВ
Габариты машины (ДхШхВ)              м
Вес машины т
Объем бункера кг
Объем масляного бака Л

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания

Расстояние между колоннами
Макс. высота формы

Мин. высота формы
Ход толкателя

Усилие толкателя
Макс. просвет

Ход открытия формы ①

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека

Длина/диаметр шнека 

Вес впрыска
Скорость впрыска

Давление впрыска
Давление впрыска（макс）

Скорость пластикации (GPPS) ③
Скорость пластикации (HDPE) ④

Скорость шнека

ПРОЧЕЕ

Мкс. давления насоса
Мощность насоса

Мощность нагревателей
Габариты машины (Д x Ш x В)

Вес машины
Объем бункера

Объем масляного бака

кН
мм
мм
мм
мм
кН

мм
мм

т

мм
L/D
см3

г
г/с

Мпа
Мпа

г/с
г/с

об.мин

Мпа
кВ
кВ
м
т

кг
Л

Примечание:

	








Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

24000
2020×1620

1800
800
500
450

3800
3000/2000

59

17300	 22300	 32300	 40300	

JU24000III

	 A	 B	 C
	 130	 140	 150
	 24	 22.3	 20.8
	 8362	 9698	 11133
	 7610	 8825	 10131
	 1375	 1595	 1831
	 186	 160	 140
	 211	 182	 158

188 215 246 
	 282	 316	 376

114

25
75+55+55

116
13.42×5.46×5.04

127
400

1550

	 A	 B
	 160	 170
	 24	 22.6
	 17492	 19747
	 15918	 17970
	 1590	 1795
	 161	 142
	 181	 160

	 280	 310
72

25
75+55+55

174
14.57×5.46×5.03

138
400

1720

	 A	 B
	 170	 185
	 23.5	 21.6
	 23379	 27687
	 21275	 25195
	 1651	 1956
	 148	 125
	 168	 142

	 309	 320
70

25
75+55+75

215
15.14×5.46×5.07

148
400

2390

	 A	 B
	 140	 150
	 24	 22.4
	 10468	 12017
	 9526	 10935
	 1379	 1583
	 185	 161
	 211	 184
	 155	 176

243	 294  
85

25
75+55+55

133
13.58×5.46×5.02

134
400

1720

Технические характеристики	JU24000III

Макс. вес Макс. вес формы ② 
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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000

尺
寸

(

РАЗМЕРЫ	JU24000III

SR20
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Ø
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Min. Mold:
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A
 

C
  

G
 

H
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E 
F 

O
 

D
 L 

B
 

KJ

M

N

A B C D E F G H I J K L M N O

17300 3480 3136 5035 2270 2287 2287 1855 1305 850 7125 6051 2830 5936 2750 864

22300 3480 3136 5020 2270 2287 2287 1925 1435 850 7125 6443 2830 5936 2750 864

32300 3480 3136 5030 2270 2287 2287 1925 1435 850 7125 7431 2830 5936 2750 864

40300 3480 3136 5070 2270 2287 2287 1965 1515 850 7125 7938 2830 5936 2750 864

Узел смыкания

Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

Стандарт

Робот
Интерфейс

Робот
Верхняя часть 
неподвижной плиты

Вид сбоку

Вид сверху

Вид спереди

Размеры плиты 
Подвижная плита

Размеры плиты 
Неподвижная плита

УЗЕЛ ВПРЫСКА

РАЗМЕРЫ (м
м)
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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000

Хар
ак

те
ри

сти
ки

Узе
л вп

ры
ска

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания кН
Расстояние между колоннами мм
Макс. высота формы мм
Мин. высота формы мм
Ход толкателя мм
Усилие толкателя кН
Макс. просвет мм
Ход открытия формы ①  мм
Макс. вес формы          ② т

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека мм
Длина/диаметр шнека L/D
Объем впрыска (теоретич) см3

Вес впрыска, (в сек) г
Скорость впрыска г/с
Давление впрыска Мпа
Максимальное давление впрыска, Мпа

Скорость пластикации (GPPS) ③	г/с
Скорость пластикации (HDPE)④  г/с
Скорость шнека об.мин

ПРОЧЕЕ
Макс. давление насоса Мпа
Мощность насоса кВ
Мощность нагревателей кВ
Габариты машины (ДхШхВ)              м
Вес машины т
Объем бункера кг
Объем масляного бака Л

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания

Расстояние между колоннами
Макс. высота формы

Мин. высота формы
Ход толкателя

Усилие толкателя
Макс. просвет

Ход открытия формы ①

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека

Длина/диаметр шнека 

Вес впрыска
Скорость впрыска

Давление впрыска
Давление впрыска（макс）

Скорость пластикации (GPPS) ③
Скорость пластикации (HDPE) ④

Скорость шнека

ПРОЧЕЕ

Мкс. давления насоса
Мощность насоса

Мощность нагревателей
Габариты машины (Д x Ш x В)

Вес машины
Объем бункера

Объем масляного бака

кН
мм
мм
мм
мм
кН

мм
мм

т

мм
L/D
см3

г
г/с

Мпа
Мпа

г/с
г/с

об.мин

Мпа
кВ
кВ
м
т

кг
Л

Примечание:

	








Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

28000
2185×1755

2000
800
500
450

4100
3300/2100

66

22300	 32300	 40300	 50300	 62300

JU28000III

	 A	 B
	 140	 150
	 24	 22.4
	 10468	 12017
	 9526	 10935
	 1460	 1676
	 185	 161
	 211	 184

171 195 
269 325  

94

25
75+55+75

133
14.02×5.60×5.17

156
400

1720

	 A	 B
	 160	 170
	 24	 22.6
	 17492	 19747
	 15918	 17970
	 1684	 1901
	 161	 142
	 181	 160

315	 349  
81

25
75+55+75

174
15.01×5.60×5.18

160
400

1720

	 A	 B
	 170	 185
	 23.5	 21.6
	 23379	 27687
	 21275	 25195
	 1651	 1956
	 148	 125
	 168	 142

	 309	 320 
70

25
75+55+75

215
15.51×5.60×5.22

170
400

2390

220
20.5

45616
41510
2492
119
134

370
53

25
75+75+30+75

223
16.66×5.60×5.26

182
400

2880

200
20

35186
32019
2314
128
143

380
70

25
75+75+30+75

215
15.93×5.60×5.26

176
400

2880

Технические характеристики	JU28000III

Макс. вес Макс. вес формы ② 
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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000

РАЗМЕРЫ	JU28000III

SR20

50
1200

Ø
10

4100

800

2000

Max. Daylight:

Min. Mold:

Max. Mold:

4125

36

88XM30 L65 88XM30 L65

75
12

5
15

0
20

0
35

0
50

0
65

0
17

55
25

75

Ø250

28XØ58

14
0

28
0

42
0

56
0

70
0

84
0

98
0

11
20

17
55

25
75

14075
280
420

560
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840
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1260
  1400
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800  
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3660
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420

560
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840
980

1120
1260
 1400  
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42
0

56
0

70
0

84
0

98
0
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20

60

25 41

Ø250

(66) (66)

A-A A-A

A
A A

A

30XM24L50

14
0

14
0

14
0

14
0

14
0

70

280 1960 280

1
3
9
3

2
3
2
4

1
7
5
5

23352375

2185

(E
U

 R
o

b
o

t)
37
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35
24

(T
op

 o
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th
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r 
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e 
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r)

28
81

J

M 

N 

K

B
 

E 
F

O

L

D
A

 

G
  

H
  

I
C

  

A B C D E F G H I J K L M N O

22300 3703 3524 5165 2270 2375 2335 1925 1435 850 7570 6443 2830 6300 2817 864

32300 3703 3524 5175 2270 2375 2335 1925 1435 850 7570 7431 2830 6300 2817 864

40300 3703 3524 5215 2270 2375 2335 1965 1515 850 7570 7938 2830 6300 2817 864

50300 3703 3524 5255 2270 2375 2335 2005 1565 850 7570 8355 2830 6300 2817 864

62300 3703 3524 5255 2270 2375 2335 2005 1565 850 7570 8895 2830 6300 2817 864

Узел смыкания

Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

Стандарт

Робот
Интерфейс

Робот
Верхняя часть 
неподвижной плиты

Вид сбоку

Вид сверху

Вид спереди

Размеры плиты 
Подвижная плита

Размеры плиты 
Неподвижная плита

УЗЕЛ ВПРЫСКА

РАЗМЕРЫ (м
м)
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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000

Хар
ак

те
ри

сти
ки

Узе
л вп

ры
ска

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания кН
Расстояние между колоннами мм
Макс. высота формы мм
Мин. высота формы мм
Ход толкателя мм
Усилие толкателя кН
Макс. просвет мм
Ход открытия формы ①  мм
Макс. вес формы          ② т

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека мм
Длина/диаметр шнека L/D
Объем впрыска (теоретич) см3

Вес впрыска, (в сек) г
Скорость впрыска г/с
Давление впрыска Мпа
Максимальное давление впрыска, Мпа

Скорость пластикации (GPPS) ③	г/с
Скорость пластикации (HDPE)④  г/с
Скорость шнека об.мин

ПРОЧЕЕ
Макс. давление насоса Мпа
Мощность насоса кВ
Мощность нагревателей кВ
Габариты машины (ДхШхВ)              м
Вес машины т
Объем бункера кг
Объем масляного бака Л

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания

Расстояние между колоннами
Макс. высота формы

Мин. высота формы
Ход толкателя

Усилие толкателя
Макс. просвет

Ход открытия формы ①

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека

Длина/диаметр шнека 

Вес впрыска
Скорость впрыска

Давление впрыска
Давление впрыска（макс）

Скорость пластикации (GPPS) ③
Скорость пластикации (HDPE) ④

Скорость шнека

ПРОЧЕЕ

Мкс. давления насоса
Мощность насоса

Мощность нагревателей
Габариты машины (Д x Ш x В)

Вес машины
Объем бункера

Объем масляного бака

кН
мм
мм
мм
мм
кН

мм
мм

т

мм
L/D
см3

г
г/с

Мпа
Мпа

г/с
г/с

об.мин

Мпа
кВ
кВ
м
т

кг
Л

Примечание:

	








Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

33000
2270×1900

2000
1000
550
580

4200
3200/2200

75

22300	 32300	 40300	 50300	 62300

JU33000III

	 A	 B
	 140	 150
	 24	 22.4
	 10468	 12017
	 9526	 10935
	 1460	 1676
	 185	 161
	 211	 184

171 195 
269 325  

94

25
75+55+75

133
14.42×5.92×5.34

178
400

1720

	 A	 B
	 160	 170
	 24	 22.6
	 17492	 19747
	 15918	 17970
	 1684	 1901
	 161	 142
	 181	 160

315	 349  
81

25
75+55+75

174
15.41×5.92×5.34

182
400

1720

	 A	 B
	 170	 185
	 23.5	 21.6
	 23379	 27687
	 21275	 25195
	 1651	 1956
	 148	 125
	 168	 142

	 309	 320 
70

25
75+55+75

215
15.92×5.92×5.38

192
400

2390

220
20.5

45616
41510
2492
119
134

370
53

25
75+75+30+75

223
17.07×5.92×5.42

204
400

2880

200
20

35186
32019
2314
128
143

380
70

25
75+75+30+75

215
16.33×5.92×5.42

198
400

2880

Технические характеристики	JU33000III

Макс. вес Макс. вес формы ② 
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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000

РАЗМЕРЫ	JU33000III

SR20

50
1300

Ø
10

4200

1000

2000

Max. Daylight:

Min. Mold:

Max. Mold:
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0
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E

O
D

 L 

F

C
G

I
H

B

J

M

N

K

A B C D E F G H I J K L M N O

22300 3995 3786 5325 2270 2514 2514 1925 1435 850 7975 6443 2830 6605 3110 864

32300 3995 3786 5335 2270 2514 2514 1925 1435 850 7975 7431 2830 6605 3110 864

40300 3995 3786 5375 2270 2514 2514 1965 1515 850 7975 7938 2830 6605 3110 864

50300 3995 3786 5415 2270 2514 2514 2005 1565 850 7975 8355 2830 6605 3110 864

62300 3995 3786 5415 2270 2514 2514 2005 1565 850 7975 8895 2830 6605 3110 864

Узел смыкания

Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

Стандарт

Робот
Интерфейс

Робот
Верхняя часть 
неподвижной плиты

Вид сбоку

Вид сверху

Вид спереди

Размеры плиты 
Подвижная плита

Размеры плиты 
Неподвижная плита

УЗЕЛ ВПРЫСКА

РАЗМЕРЫ (м
м)
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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000

Хар
ак

те
ри

сти
ки

Узе
л вп

ры
ска

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания кН
Расстояние между колоннами мм
Макс. высота формы мм
Мин. высота формы мм
Ход толкателя мм
Усилие толкателя кН
Макс. просвет мм
Ход открытия формы ①  мм
Макс. вес формы          ② т

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека мм
Длина/диаметр шнека L/D
Объем впрыска (теоретич) см3

Вес впрыска, (в сек) г
Скорость впрыска г/с
Давление впрыска Мпа
Максимальное давление впрыска, Мпа

Скорость пластикации (GPPS) ③	г/с
Скорость пластикации (HDPE)④  г/с
Скорость шнека об.мин

ПРОЧЕЕ
Макс. давление насоса Мпа
Мощность насоса кВ
Мощность нагревателей кВ
Габариты машины (ДхШхВ)              м
Вес машины т
Объем бункера кг
Объем масляного бака Л

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Усилие смыкания

Расстояние между колоннами
Макс. высота формы

Мин. высота формы
Ход толкателя

Усилие толкателя
Макс. просвет

Ход открытия формы ①

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека

Длина/диаметр шнека 

Вес впрыска
Скорость впрыска

Давление впрыска
Давление впрыска（макс）

Скорость пластикации (GPPS) ③
Скорость пластикации (HDPE) ④

Скорость шнека

ПРОЧЕЕ

Мкс. давления насоса
Мощность насоса

Мощность нагревателей
Габариты машины (Д x Ш x В)

Вес машины
Объем бункера

Объем масляного бака

кН
мм
мм
мм
мм
кН

мм
мм

т

мм
L/D
см3

г
г/с

Мпа
Мпа

г/с
г/с

об.мин

Мпа
кВ
кВ
м
т

кг
Л

Примечание:

	








Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

40000
2400×2000

2200
1000
550
580

4460
3460/2260

86

93300	 106300

JU40000III

260
23

80170
72955
3356
120
133

500
42

25
75+75+75+45+75

314
19.83×6.05×5.92

265
600

3940

240
23

60168
54753
2860
141
156

470
50

25
75+75+75+45+75

290
19.33×6.05×5.92

258
600

3940

Технические характеристики	JU40000III

Макс. вес Макс. вес формы ② 
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HAITIAN Серия JUPITER · Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40000

标准组合

РАЗМЕРЫ	JU40000III

SR20

50
1390

Ø
10

4460
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Max. Daylight:

Min. Mold:

Max. Mold:
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0
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N

A B C D E F G H I J K L M N O

93300 4185 3591 5920 2270 2581 2581 2075 1635 850 8360 10288 2830 6900 3200 864

106300 4185 3591 5920 2270 2581 2581 2075 1635 850 8360 10288 2830 6900 3200 864

Clamping Unit 

Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

Стандарт

Робот
Интерфейс

Робот
Верхняя часть 
неподвижной плиты

Вид сбоку

Вид сверху

Вид спереди

Размеры плиты 
Подвижная плита

Размеры плиты 
Неподвижная плита

УЗЕЛ ВПРЫСКА

РАЗМЕРЫ (м
м)




