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HAITIAN СЕРИЯ JUPITER ·Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40.000 кН
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Тип машины 1730	 2230	 3430	 4630	 5330	 6730	 8930	 11300	 17300	 22300	 32300	 40300	 50300	 62300	 93300	 106300

JU4500Ⅲ

JU5500Ⅲ

JU6500Ⅲ

JU7500Ⅲ

JU9000Ⅲ

JU10800Ⅲ

JU12000Ⅲ

JU13000Ⅲ

JU14000Ⅲ

JU16000Ⅲ

JU18500Ⅲ

JU24000Ⅲ

JU28000Ⅲ

JU33000Ⅲ

JU40000Ⅲ

Возможные комбинации 
4.500 - 10.800 кН
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Стандартные решения 

Возможные  комбинации
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HAITIAN  СЕРИЯ JU Серво-гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40.000 кН

Хар
ак

те
ри

сти
ки

 

Узел смыкания
Усилие смыкания кН
Расстояние между колоннамимм
Макс. высота формы мм
Мин. высота формы мм
Ход толкателя мм
Усилие толкателя кН
Макс. просвет мм

Мин. размер формы ①  мм
Макс. вес формы       ② т

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека мм
Длина/Диаметр шнека L/D
Объем впрыска (теоретичес.) см3

 Вес впрыска (в сек) г
Скорость впрыска г/с
Давление впрыска Mпа
 Макс. давление впрыска       Мпа
Скорость пластикации (GPPS) ③	Г/с
Скорость пластикации (HDPE) ④  Г/с
Скорость шнека об.мин

Прочее
Макс. давление насоса Mпа
Мощность мотора кВ
Мощность нагревателей кВ
Габариты (Д х Ш х В)     м
Вес машины т
Объем бункера кг
Объем масляного бака Л

Узел смыкания
Усилие смыкания

Расстояние между колоннами
Макс. высота формы 
Мин. высота формы

Ход толкателя 
Усилие толкателя
Макс. просвет

Мин. размер формы  ①
Макс. вес формы  ②

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека

Длина/Диаметр шнека
Объем впрыска (теоретич.)

Вес впрыска  (в сек)
Скорость впрыска

Давление впрыска
Макс. давление впрыска 

Скорость пластикации (GPPS) ③
Скорость пластикации (HDPE) ④

Скорость шнека

Прочее
Макс. давление насоса
Мощность мотора

Мощность нагревателей
                 Габариты  (Д х Ш х В)

Вес машины
Емкость бункера

Емкость масляного бака

кН
мм
мм
мм
мм
кН
мм
мм

т

мм
L/D

cм3

г
г/с

Mпа
Mпа
Г/с
Г/с

об. мин

Mпа
кВ
кВ
м
т

кг

Л

Примечание:

	






Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

Технические характеристики	JU4500III

4500
810×800

850
350
250
110

1400
1050/550

6.5

JU4500III

A B C
60 65 70

21.7 20 18.6
792 929 1078
720 846 981
366 430 498 
185 158 136
221 188 162
56.8 63.0 71.5 
80 90 105

250

25
45
27

6.87×2.17×2.33
19
50

450

	 A	 B	 C	 D
	 65 70 75 80
	 21.5	 20	 18.7	 17.5
	 1068	 1239	 1423	 1619
	 972	 1128	 1295	 1473
	 372	 431	 495	 563
	 182	 157	 137	 120
	 212	 183	 160	 140

60.0 68.8 77.8 86.4 
85.7 102 114 129  

225

25
45
33

6.87×2.17×2.33
20
50

450

	 A	 B	 C	 D
	 70 80 85 90
	 22.9	 20	 18.9	 17.8
	 1424	 1860	 2100	 2354
	 1296	 1692	 1911	 2142
	 385	 503	 567	 636
	 208	 159	 141	 126
	 239	 183	 162	 145

71.2 93.8 103 116 
102 137	 155 179

220

25
55
39

7×2.17×2.37
21
50

520

	 A	 B	 C	 D
	 80	 85	 90	 100
	 22	 20.7	 19.6	 17.6
	 2212	 2497	 2799	 3456
	 2013	 2272	 2547	 3145
	 525	 593	 665	 821
	 181	 160	 143	 116
	 209	 185	 165	 134

78.1 86.3 98.2 120 
	 113 	 126	 142	 175

175

25
65
48

7.30×2.17×2.68
23

100
600

1730	 2230	 3430	 4630
УЗ
ЕЛ

 ВПРЫСКА
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HAITIAN СЕРИЯ JUPITER ·Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40.000 кН
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Узел смыкания

Размеры плиты 
Подвижная плита

Робот   
Интерфейс

Робот 
Вехняя часть 
неподвижной плиты

Размеры плиты 
Неподвижная плита

Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

Вид сбоку

Вид сверху

Вид спереди

Стандарт

SR15

50
500

Ø
4

Max. Daylight:1400

Min. Mold:350

Max. Mold:850

РАЗМЕРЫ	JU4500III

A B C D E F G H I J K M N

1700 2070 1986 2317 2300 1084 1084 1082 903 675 3269 3597 2774 1248

2230 2070 1986 2327 2300 1084 1084 1082 903 675 3269 3597 2774 1248

3430 2070 1986 2366 2300 1084 1084 1082 903 675 3269 3720 2774 1248

4630 2070 1986 2671 2300 1084 1084 1177 943 675 3269 4019 2774 1248

УЗЕЛ ВПРЫСКА

РАЗМЕРЫ (м
м)
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HAITIAN  СЕРИЯ JU Серво-гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40.000 кН

Хар
ак

те
ри

сти
ки

 

Узел смыкания
Усилие смыкания кН
Расстояние между колоннамимм
Макс. высота формы мм
Мин. высота формы мм
Ход толкателя мм
Усилие толкателя кН
Макс. просвет мм

Мин. размер формы ①  мм
Макс. вес формы       ② т

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека мм
Длина/Диаметр шнека L/D
Объем впрыска (теоретичес.) см3

 Вес впрыска (в сек) г
Скорость впрыска г/с
Давление впрыска Mпа
 Макс. давление впрыска       Мпа
Скорость пластикации (GPPS) ③	Г/с
Скорость пластикации (HDPE) ④  Г/с
Скорость шнека об.мин

Прочее
Макс. давление насоса Mпа
Мощность мотора кВ
Мощность нагревателей кВ
Габариты (Д х Ш х В)     м
Вес машины т
Объем бункера кг
Объем масляного бака Л

Узел смыкания
Усилие смыкания

Расстояние между колоннами
Макс. высота формы 
Мин. высота формы

Ход толкателя 
Усилие толкателя
Макс. просвет

Мин. размер формы  ①
Макс. вес формы  ②

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека

Длина/Диаметр шнека
Объем впрыска (теоретич.)

Вес впрыска  (в сек)
Скорость впрыска

Давление впрыска
Макс. давление впрыска 

Скорость пластикации (GPPS) ③
Скорость пластикации (HDPE) ④

Скорость шнека

Прочее
Макс. давление насоса
Мощность мотора

Мощность нагревателей
                 Габариты  (Д х Ш х В)

Вес машины
Емкость бункера

Емкость масляного бака

кН
мм
мм
мм
мм
кН
мм
мм

т

мм
L/D

cм3

г
г/с

Mпа
Mпа
Г/с
Г/с

об. мин

Mпа
кВ
кВ
м
т

кг

Л

Примечание:

	






Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

5500
920×830

900
350
250
110

1650
1300/750

8

2230	 3430	 4630	

JU5500III

	 A	 B	 C	 D
	 65 70 75 80
	 21.5	 20	 18.7	 17.5
	 1068	 1239	 1423	 1619
	 972	 1128	 1295	 1473
	 372	 431	 495	 563
	 182	 157	 137	 120
	 212	 183	 160	 140

60.0 68.8 77.8 86.4 
85.7 102 114 129

225

25
45
33

7.29×2.35×2.33
22
50

450

	 A	 B	 C	 D
	 70 80 85 90
	 22.9	 20	 18.9	 17.8
	 1424	 1860	 2100	 2354
	 1296	 1692	 1911	 2142
	 385	 503	 567	 636
	 208	 159	 141	 126
	 239	 183	 162	 145

71.2 93.8 103 116 
102 137 155 179  

220

25
55
39

7.20×2.35×2.37
23
50

520

	 A	 B	 C	 D
	 80	 85	 90	 100
	 22	 20.7	 19.6	 17.6
	 2212	 2497	 2799	 3456
	 2013	 2272	 2547	 3145
	 525	 593	 665	 821
	 181	 160	 143	 116
	 209	 185	 165	 134

78.1 86.3 98.2 120 
113 126 142 175  

175

25
65
48

7.62×2.35×2.68
25

100
600

 Технические характеристики JU5500III
УЗ
ЕЛ

 ВПРЫСКА
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HAITIAN СЕРИЯ JUPITER ·Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40.000 кН

A B C D E F G H I J K M N

2230 2110 2016 2327 2250 1175 1175 1082 903 675 3581 3705 3056 1400

3430 2110 2016 2366 2250 1175 1175 1082 903 675 3581 3612 3056 1400

4630 2110 2016 2671 2250 1175 1175 1177 943 675 3581 4019 3056 1400

CA
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KJ

D
E G

H
I

F

M

N

840140

14
0

35 140

11751175

920

041

50

75

140

210

280
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420

490
560

100

200
350

012 082 053 024 094 065

0621

038
053

002

001

57
05

1280

920
1280

920

0621

038

(41)

25

2263

16

(41)

25

2263
16

12XØ40

8XØ58
Ø120 Ø160

60XM20 L45

60XM20 L45

10XM20 L45

70

83
0

65
5

21
10

22
80

20
16

(E
U

 R
o

b
o

t)

140

210

280

350
420

490
560

041 012 082 053 024 094 065

A-A

A

A

A

A

A-A

SR15

50
600

Ø
4

Max. Daylight:1650

Min. Mold:350

Max. Mold: 900

РАЗМЕРЫ	JU5500III
Узел смыкания

Размеры плиты
Подвижная плита

Робот 
Интерфейс

Робот 
Вехняя часть 
неподвижной плиты

Размеры плиты
Неподвижная плита

Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

Вид сбоку

Вид сверху

Вид спереди

Стандарт
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HAITIAN  СЕРИЯ JU Серво-гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40.000 кН

Хар
ак

те
ри

сти
ки

 

Узел смыкания
Усилие смыкания кН
Расстояние между колоннамимм
Макс. высота формы мм
Мин. высота формы мм
Ход толкателя мм
Усилие толкателя кН
Макс. просвет мм

Мин. размер формы ①  мм
Макс. вес формы       ② т

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека мм
Длина/Диаметр шнека L/D
Объем впрыска (теоретичес.) см3

 Вес впрыска (в сек) г
Скорость впрыска г/с
Давление впрыска Mпа
 Макс. давление впрыска       Мпа
Скорость пластикации (GPPS) ③	Г/с
Скорость пластикации (HDPE) ④  Г/с
Скорость шнека об.мин

Прочее
Макс. давление насоса Mпа
Мощность мотора кВ
Мощность нагревателей кВ
Габариты (Д х Ш х В)     м
Вес машины т
Объем бункера кг
Объем масляного бака Л

Узел смыкания
Усилие смыкания

Расстояние между колоннами
Макс. высота формы 
Мин. высота формы

Ход толкателя 
Усилие толкателя
Макс. просвет

Мин. размер формы  ①
Макс. вес формы  ②

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека

Длина/Диаметр шнека
Объем впрыска (теоретич.)

Вес впрыска  (в сек)
Скорость впрыска

Давление впрыска
Макс. давление впрыска 

Скорость пластикации (GPPS) ③
Скорость пластикации (HDPE) ④

Скорость шнека

Прочее
Макс. давление насоса
Мощность мотора

Мощность нагревателей
                 Габариты  (Д х Ш х В)

Вес машины
Емкость бункера

Емкость масляного бака

кН
мм
мм
мм
мм
кН
мм
мм

т

мм
L/D

cм3

г
г/с

Mпа
Mпа
Г/с
Г/с

об. мин

Mпа
кВ
кВ
м
т

кг

Л

Примечание:

	






Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

6500
1040×910

950
400
250
110

1750
1350/800

9.5

2230	 3430	 4630	 5330

JU6500III

	 A	 B	 C	 D
	 65 70 75 80
	 21.5	 20	 18.7	 17.5
	 1068	 1239	 1423	 1619
	 972	 1128	 1295	 1473
	 439	 510	 585	 666
	 182	 157	 137	 120
	 212	 183	 160	 140

60.0 68.8 77.8 86.4 
85.7 102 114 129  

225

25
55
33

7.48×2.58×2.33
25
50

450

	 A	 B	 C	 D
	 70 80 85 90
	 22.9	 20	 18.9	 17.8
	 1424	 1860	 2100	 2354
	 1296	 1692	 1911	 2142
	 385	 503	 567	 636
	 208	 159	 141	 126
	 239	 183	 162	 145

71.2 93.8 103 116 
102 137 155 179  

220

25
55
39

7.50×2.58×2.37
26
50

520

	 A	 B	 C	 D
	 80	 85	 90	 100
	 22	 20.7	 19.6	 17.6
	 2212	 2497	 2799	 3456
	 2013	 2272	 2547	 3145
	 525	 593	 665	 821
	 181	 160	 143	 116
	 209	 185	 165	 134

78.1 86.3 98.2 120 
113 126 142 175  

175

25
65
48

7.68×2.58×2.67
28

100
600

	 A	 B	 C	 D
	 80	 90	 100	 110
	 24.8	 22 19.8 18
	 2262	 2863	 3534	 4276
	 2058	 2605	 3216	 3892
	 548	 693	 856	 1036
	 204	 161	 131	 108
	 236	 187	 151	 125

73.3 92.0 113 133 
108 137 169 199  

150

25
45+30

54
8.36×2.58×2.69

30
100
730

Технические характеристики JU6500III
УЗ
ЕЛ

 ВПРЫСКА
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HAITIAN СЕРИЯ JUPITER ·Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40.000 кН

B
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420 420210 210

10
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455
525

595

175
245

315
385

455
525

595

100
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542 513 583 554 525 595

571 542 513 583 554 525 595
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001
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05

1400

1040

(52)

32

8264

20

(52)

32

8264

20

12XØ40

8XØ58 Ø120
Ø200 60XM24 L50

60XM24 L50 

15XM24 L50

70

91
0

71
5

21
65
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30

20
66

(E
U

 R
o

b
o

t)

A-A

A

A

A

A

A-A

SR15

50
600

Ø
4

Max. Daylight:1750

Min. Mold:400

Max. Mold:950

A B C D E F G H I J K M N

2230 2165 2066 2327 2200 1290 1290 1082 903 675 3746 3707 3191 1560

3430 2165 2066 2366 2200 1290 1290 1082 903 675 3746 3722 3191 1560

4630 2165 2066 2671 2200 1290 1290 1177 943 675 3746 3909 3191 1560

5330 2165 2066 2686 2200 1290 1290 1207 1028 675 3746 4586 3191 1560

РАЗМЕРЫ JU6500III
Узел смыкания

Размеры плит
Подвижная плита

Робот 
Интерфейс

Робот
Верхняя часть 
неподвижной плиты

Размеры плит 
Неподвижная плита

Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

Вид сбоку

Вид сверху

Вид спереди

Стандарт
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HAITIAN  СЕРИЯ JU Серво-гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40.000 кН

Хар
ак

те
ри

сти
ки

 

Узел смыкания
Усилие смыкания кН
Расстояние между колоннамимм
Макс. высота формы мм
Мин. высота формы мм
Ход толкателя мм
Усилие толкателя кН
Макс. просвет мм

Мин. размер формы ①  мм
Макс. вес формы       ② т

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека мм
Длина/Диаметр шнека L/D
Объем впрыска (теоретичес.) см3

 Вес впрыска (в сек) г
Скорость впрыска г/с
Давление впрыска Mпа
 Макс. давление впрыска       Мпа
Скорость пластикации (GPPS) ③	Г/с
Скорость пластикации (HDPE) ④  Г/с
Скорость шнека об.мин

Прочее
Макс. давление насоса Mпа
Мощность мотора кВ
Мощность нагревателей кВ
Габариты (Д х Ш х В)     м
Вес машины т
Объем бункера кг
Объем масляного бака Л

Узел смыкания
Усилие смыкания

Расстояние между колоннами
Макс. высота формы 
Мин. высота формы

Ход толкателя 
Усилие толкателя
Макс. просвет

Мин. размер формы  ①
Макс. вес формы  ②

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека

Длина/Диаметр шнека
Объем впрыска (теоретич.)

Вес впрыска  (в сек)
Скорость впрыска

Давление впрыска
Макс. давление впрыска 

Скорость пластикации (GPPS) ③
Скорость пластикации (HDPE) ④

Скорость шнека

Прочее
Макс. давление насоса
Мощность мотора

Мощность нагревателей
                 Габариты  (Д х Ш х В)

Вес машины
Емкость бункера

Емкость масляного бака

кН
мм
мм
мм
мм
кН
мм
мм

т

мм
L/D

cм3

г
г/с

Mпа
Mпа
Г/с
Г/с

об. мин

Mпа
кВ
кВ
м
т

кг

Л

Примечание:

	






Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

7500
1110×960

950
450
300
195

1850
1400/900

11

3430	 4630	 5330	 6730	

JU7500III

	 A	 B	 C	 D
	 80	 85	 90	 100
	 22	 20.7	 19.6	 17.6
	 2212	 2497	 2799	 3456
	 2013	 2272	 2547	 3145
	 525	 593	 665	 821
	 181	 160	 143	 116
	 209	 185	 165	 134

78.1 86.3 98.2 120 
	 113 	 126	 142	 175

175

25
65
48

8.08×2.86×2.68
30

100
600

	 A	 B	 C	 D
	 70 80 85 90
	 22.9	 20	 18.9	 17.8
	 1424	 1860	 2100	 2354
	 1296	 1692	 1911	 2142
	 457	 597	 674	 755
	 208	 159	 141	 126
	 239	 183	 162	 145

71.2 93.8 103 116 
102 137	 155 179

220

25
65
39

7.77×2.86×2.37
28
50

520

	 A	 B	 C	 D
	 80	 90	 100	 110
	 24.8	 22 19.8 18
	 2262	 2863	 3534	 4276
	 2058	 2605	 3216	 3892
	 548	 693	 856	 1036
	 204	 161	 131	 108
	 236	 187	 151	 125

73.3 92.0 113 133 
	 108	 137	 169	 199

150

25
45+30

54
8.54×2.86×2.69

32
100
730

	 A	 B	 C	 D
	 90	 100	 110	 120
	 24.4	 22	 20	 18.3
	 2990	 3691	 4467	 5316
	 2721	 3359	 4065	 4837
	 642	 793	 960	 1142
	 193	 157	 129	 109
	 222	 180	 149	 125
	 89.5	 110	 130	 152
	 132	 162	 193	 224

135

25
55+30

71
8.75×2.86×2.70

35 
100
780

Технические характеристики	JU7500III
УЗ
ЕЛ

 ВПРЫСКА
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HAITIAN СЕРИЯ JUPITER ·Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40.000 кН
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Max. Daylight:1850

Min. Mold:450

Max. Mold: 950

A B C D E F G H I J K M N

3430 2208 2106 2366 2200 1506 1354 1078 902 675 4055 3707 3450 1607

4630 2208 2106 2671 2200 1506 1354 1258 942 675 4055 4017 3450 1607

5330 2208 2106 2685 2200 1506 1354 1203 1027 544 4055 4478 3450 1607

6730 2208 2106 2700 2200 1506 1354 1198 1042 544 4055 4689 3450 1607

РАЗМЕРЫ	JU7500III
Узел смыкания

Размеры плит
Подвижная плита

Робот 
Интерфейс

Робот
Верхняя часть 
неподвижной плиты

Размеры плит 
Неподвижная плита

Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

Вид сбоку

Вид сверху

Вид спереди

Стандарт
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HAITIAN  СЕРИЯ JU Серво-гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40.000 кН

Хар
ак

те
ри

сти
ки

 

Узел смыкания
Усилие смыкания кН
Расстояние между колоннамимм
Макс. высота формы мм
Мин. высота формы мм
Ход толкателя мм
Усилие толкателя кН
Макс. просвет мм

Мин. размер формы ①  мм
Макс. вес формы       ② т

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека мм
Длина/Диаметр шнека L/D
Объем впрыска (теоретичес.) см3

 Вес впрыска (в сек) г
Скорость впрыска г/с
Давление впрыска Mпа
 Макс. давление впрыска       Мпа
Скорость пластикации (GPPS) ③	Г/с
Скорость пластикации (HDPE) ④  Г/с
Скорость шнека об.мин

Прочее
Макс. давление насоса Mпа
Мощность мотора кВ
Мощность нагревателей кВ
Габариты (Д х Ш х В)     м
Вес машины т
Объем бункера кг
Объем масляного бака Л

Узел смыкания
Усилие смыкания

Расстояние между колоннами
Макс. высота формы 
Мин. высота формы

Ход толкателя 
Усилие толкателя
Макс. просвет

Мин. размер формы  ①
Макс. вес формы  ②

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека

Длина/Диаметр шнека
Объем впрыска (теоретич.)

Вес впрыска  (в сек)
Скорость впрыска

Давление впрыска
Макс. давление впрыска 

Скорость пластикации (GPPS) ③
Скорость пластикации (HDPE) ④

Скорость шнека

Прочее
Макс. давление насоса
Мощность мотора

Мощность нагревателей
                 Габариты  (Д х Ш х В)

Вес машины
Емкость бункера

Емкость масляного бака

кН
мм
мм
мм
мм
кН
мм
мм

т

мм
L/D

cм3

г
г/с

Mпа
Mпа
Г/с
Г/с

об. мин

Mпа
кВ
кВ
м
т

кг

Л

Примечание:

	






Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

9000
1180×1000

1100
500
300
195

2100
1600/1000

13

5330	 6730	 8930	

JU9000III

	 A	 B	 C	 D
	 80	 90	 100	 110
	 24.8	 22 19.8 18
	 2262	 2863	 3534	 4276
	 2058	 2605	 3216	 3892
	 548	 693	 856	 1036
	 204	 161	 131	 108
	 236	 187	 151	 125

73.3 92.0 113 133 
	 108	 137	 169	 199

150

25
45+30

54
9.10×3.21×2.83

38
100
730

	 A	 B	 C	 D
	 90	 100	 110	 120
	 24.4	 22	 20	 18.3
	 2990	 3691	 4467	 5316
	 2721	 3359	 4065	 4837
	 642	 793	 960	 1142
	 193	 157	 129	 109
	 222	 180	 149	 125
	 89.5	 110	 130	 152
	 132	 162	 193	 224

135

25
55+30

71
9.24x3.21x2.84

41
100
780

	 A	 B	 C	 D
	 100	 110	 120	 130
	 24.2	 22	 20.2	 18.6
	 4006	 4847	 5768	 6769
	 3645	 4410	 5249	 6160
	 762	 922	 1097	 1288
	 196	 162	 136	 116
	 223	 184	 155	 132

101 121 140 161 
	 147	 177	 201	 231

116

25
75+37

83
9.77×3.21×2.85

43
100
960

Технические характеристики	JU9000III
УЗ
ЕЛ

 ВПРЫСКА
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HAITIAN СЕРИЯ JUPITER ·Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40.000 кН
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Max. Daylight: 2100

Min. Mold: 500

Max. Mold:1100

A B C D E F G H I J K M N

5330 2398 2286 2825 2265 1627 1577 1203 1027 544 4512 4586 3857 1740

6730 2398 2286 2840 2265 1627 1577 1198 1042 544 4512 4581 3857 1740

8930 2398 2286 2850 2265 1627 1577 1228 1102 544 4512 5021 3857 1740

РАЗМЕРЫ	JU9000III
Узел смыкания

Размеры плит 
Подвижная плита

Робот 
Интерфейс

Робот 
Верхняя часть 
неподвижной плиты

Размеры плит  
Неподвижная плита

Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

Вид сбоку

Вид сверху

Вид спереди

Стандарт
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HAITIAN  СЕРИЯ JU Серво-гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40.000 кН

Хар
ак

те
ри

сти
ки

 

Узел смыкания
Усилие смыкания кН
Расстояние между колоннамимм
Макс. высота формы мм
Мин. высота формы мм
Ход толкателя мм
Усилие толкателя кН
Макс. просвет мм

Мин. размер формы ①  мм
Макс. вес формы       ② т

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека мм
Длина/Диаметр шнека L/D
Объем впрыска (теоретичес.) см3

 Вес впрыска (в сек) г
Скорость впрыска г/с
Давление впрыска Mпа
 Макс. давление впрыска       Мпа
Скорость пластикации (GPPS) ③	Г/с
Скорость пластикации (HDPE) ④  Г/с
Скорость шнека об.мин

Прочее
Макс. давление насоса Mпа
Мощность мотора кВ
Мощность нагревателей кВ
Габариты (Д х Ш х В)     м
Вес машины т
Объем бункера кг
Объем масляного бака Л

Узел смыкания
Усилие смыкания

Расстояние между колоннами
Макс. высота формы 
Мин. высота формы

Ход толкателя 
Усилие толкателя
Макс. просвет

Мин. размер формы  ①
Макс. вес формы  ②

УЗЕЛ ВПРЫСКА
Диаметр шнека

Длина/Диаметр шнека
Объем впрыска (теоретич.)

Вес впрыска  (в сек)
Скорость впрыска

Давление впрыска
Макс. давление впрыска 

Скорость пластикации (GPPS) ③
Скорость пластикации (HDPE) ④

Скорость шнека

Прочее
Макс. давление насоса
Мощность мотора

Мощность нагревателей
                 Габариты  (Д х Ш х В)

Вес машины
Емкость бункера

Емкость масляного бака

кН
мм
мм
мм
мм
кН
мм
мм

т

мм
L/D

cм3

г
г/с

Mпа
Mпа
Г/с
Г/с

об. мин

Mпа
кВ
кВ
м
т

кг

Л

Примечание:

	






Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

10800
1260×1100

1200
500
350
230

2400
1900/1200

16

5330	 6730	 8930	 11300	

JU10800III

	 A	 B	 C	 D
	 90	 100	 110	 120
	 24.4	 22	 20	 18.3
	 2990	 3691	 4467	 5316
	 2721	 3359	 4065	 4837
	 642	 793	 960	 1142
	 193	 157	 129	 109
	 222	 180	 149	 125
	 89.5	 110	 130	 152
	 132	 162	 193	 224

135

25
55+30

71
9.39x3.31x2.84

46
100
780

	 A	 B	 C	 D
	 80	 90	 100	 110
	 24.8	 22 19.8 18
	 2262	 2863	 3534	 4276
	 2058	 2605	 3216	 3892
	 608	 770	 951	 1150
	 204	 161	 131	 108
	 236	 187	 151	 125

80.6 101 125 146 
	 119	 151	 186	 219

165

25
55+30

54
9.29×3.31×2.83

43
100
730

	 A	 B	 C	 D
	 100	 110	 120	 130
	 24.2	 22	 20.2	 18.6
	 4006	 4847	 5768	 6769
	 3645	 4410	 5249	 6160
	 762	 922	 1097	 1288
	 196	 162	 136	 116
	 223	 184	 155	 132

101 121 140 161 
	 147	 177	 201	 231

116

25
75+37

83
9.85×3.31×2.85

48
100
960

	 A	 B	 C	 D
	 110	 120	 130	 140
	 26.2	 24	 22.2	 20.6
	 5227	 6220	 7300	 8467
	 4756	 5661	 6643	 7705
	 924	 1100	 1291	 1497
	 190	 159	 136	 117
	 218	 183	 156	 135

123 142 164 187 
	 187	 217	 210	 241

105

25
75+55

104
10.52x3.31x4.18

52
400

1250

Технические характеристики	JU10800III
УЗ
ЕЛ

 ВПРЫСКА
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HAITIAN СЕРИЯ JUPITER ·Серво-Гидравлические двух плитные решения·4.500 - 40.000 кН
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Max. Daylight: 2400

Min. Mold: 500

Max. Mold: 1200

A B C D E F G H I J K M N

5330 2470 2351 2825 2250 1676 1625 1203 1027 544 4699 4586 4014 1840

6730 2470 2351 2840 2250 1676 1625 1198 1042 544 4699 4689 4014 1840

8930 2470 2351 2850 2250 1676 1625 1228 1102 544 4699 4913 4014 1840

11300 2470 2351 4180 2250 1676 1625 1318 1212 544 4699 5821 4014 1840

РАЗМЕРЫ	JU10800III
Узел смыкания

Размеры плит 
Подвижная плита

Робот 
Интерфейс

Робот 
Верхняя часть 
подвижной плиты

Размеры плит 
Неподвижная плита

Мы оставляем за собой право вносить изменения для улучшения технических характеристик.

Вид сбоку

Вид сверху

Вид спереди

Стандарт




