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2700-5500kN

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкции, являющиеся результатом дальнейшего технического совершенствования ТПА

Спецификация

см3

г
Мпа
г/с
г/с

Линейная скорость впрыска мм/с

обр./мин.
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ 

ПРОЧЕЕ 
Давление в гидр.системе  Мпа
Мощность двигателя насоса кВт
Мощность нагревателей кВт
Емкость масляного бака л
Габариты ТПА (д х ш х в) м
Масса ТПА  т

MA2700F
 780 980

50 55
25 25

 471 617 
 429 562
 162 161
 63.7 80.6
 916 1092
 500 500

0-300 0-300

2700
560

560x560
220
600
150
62

21
 32+32 38.5+38.5

29 40
650

 7.4x1.92x2.45 7.4x1.92x2.47
13.5

MA3000F
 780 980

50 55
25

 471 617
 429 562
 162 161
 63.7 80.6
 916 1092
 500 500

0-300 0-300

3000
600

620x620
250
650
150
62

21
 32+32 38.5+38.5

29 40
650

7.6x1.92x2.45
15

MA3800F
980 1280
55 60
25 25

617 791
562 720
161 160
80.6 102.7
1092 1241
500 500

0-300 0-280

3800
700

670x670
300
710
160
110

21
 38.5+38.5 38.5+38.5

40
675

 8.0x1.92x2.45 8.0x1.92x2.5
18

MA4500F
 980 1280

55 60
25 25

 617 791
 562 720
 161 160
 80.6 102.7
 1092 1241
 500 500

0-300 0-280

4500
720

730x730
300
750
160
110

21
 38.5+38.5 38.5+38.5

40
825

8.3x2.06x2.55
22

MA5500F
 1280 1680

60 65
25 25

 791 1068
 720 972
 160 159
 102.7 120
 1241 1538
 500 500

0-280 0-250

5500
760

820x820
350
850
180
158

21
 38.5+38.5 51+51

40 45
960

8.9x2.1x2.6
27

2 15

65 65
65

64XM20 L45

980

280
420

400
200

560
700
840

96XM20 L45

Ø65

84
0
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0
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0

56
0

42
0

28
0

8XØ38
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0

20
0

136XM20 L45

Ø65
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1120
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420
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0
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20

70
0
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0
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0
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0

400
700

200

12XØ38

10
0

15
0

20
0

450(500)
50

560 220-600

35 140

SR10

21
0

8XM20 L40

14
0

6
12

5

500
50

600 250-650

35 140

SR10

21
0

8XM20 L40

14
0

6
12

5

500(600)
50

700 300-710

35 140

SR10(15)

28
0

8XM20 L40

14
0

6
12

5

550(600)
50

720 300-750

35 140

SR10(15)

35
0

8XM20 L40

14
0

6
16

0

600
50

760 350-850

80 140

SR15

35
0

8XM20 L40

14
0

6
16

0

20
10

11
0

14
30

6232

3372
7386

690(760)

24
55

(2
47

0)

22
10

830 775

904
1918

21
00

11
0

14
25

6420

3585
7627

740(760)

24
55

23
00

865 826

974
1918

20
50

11
0

14
60

6743

3858
7948

760(880)
24

55
(2

50
2)
  

22
40

915 870

1018
1918

21
60

11
0

14
90

7052

4022
8268

880

25
30
 

23
60

1008 922

1144
   2000 

22
33

11
0

15
70

7597

4280
8926

922(880)

26
20

(2
61

2)
 

24
33

1077 988 

1264
   2082 

Рабочие размеры узла ②

смыкания 

Габариты ТПА ②

Схема отверстий

Подвижной плиты

УЗЕЛ ВПРЫСКА

Диаметр шнека
Отнош. длина/диам. шнек

Объем впрыска (теор.)

Вес впрыска(PS)

Объемная скорость впрыска

Давление впрыска

мм

Скорость пластификации①

Скорость вращения шнека

мм

Усилие смыкания

Расст. между колоннами

Макс. высота формы

Мин. высота формы

Ход толкателя

кН
мм

мм
мм

мм
мм
кН

Ход плиты

Усилие толкателя




